DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ~ Hydrant wewnetrzny z wezem plasko sktadanym typ:

Nr 49/5/CPR/B - PN-EN 671-2A-3/52-20
Nr 51/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-20 Nr 52/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-15

Nr 53/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-20-G Nr 54/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-15-G

Nr 55/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-20-G wersja wertykalna ~ Nr 56/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-15-G wersja wertykalna
Nr 57/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-2/52-20 Nr 58/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-2/52-15

Nr 59/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-20 Nr 60/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-15

Nr 61/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-2/52-20 wersja boczna Nr 62/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-2/52-15 wersja boczna

Nr 50/S/CPR/B - PN-EN 671-2A-3/52-15

Nr 63/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-20 Nr 64/S/CPR/B - PN-EN 671-2(-1/52-15

Nr 65/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-20-G Nr 66/S/CPR/B - PN-EN 671-2(-1/52-15-G

Nr 67/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-20-G wersja wertykalna ~ Nr 68/S/CPR/B - PN-EN 671-2(-1/52-15-G wersja wertykalna

Nr 69/5/CPR/B - PN-EN 671-2C-2/52-20 Nr70/S/CPR/B - PN-EN 671-2(-2/52-15

Nr71/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-3/52-20 Nr72/S/CPR/B - PN-EN 671-2(-3/52-15

Zamierzone zastosowanie |ub zastosowania: State instalacje do zapewnienia uzytkownikom budynku srodkéw do

opanowania i gaszenia pozaru w poblizu

Producent: PPUH ,SUPRON 3" Spétka z o.0., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom

System oceny i weryfikadji statosci whasciwosci uzytkowych: 1

Norma zharmonizowana: EN 671-2:2012

Jednosta lub jednostki notyfikowane: Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego Paristwowy Instytut Badawczy nr notyfikacji 1438,
przeprowadzit ocene oraz weryfikacje w systemie 1i wydat certyfikat statosci

fasciwosci uzytkowych zarej y pod 1438/CPR/0023

Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
PODAWANIE SRODKA GASNICZEGO
Srednica weza spetnia EN671-2:2012 4.2.1

Minimalne natezenie przeptywu 120//min przy 0,2 MPa D13 EN671-2:2012 4.22
Efektywny zasieg rzutu spefnia EN671-2:2012 423
Prad rozproszony spetnia EN671-2:2012 4.24
NIEZAWODNOSC DZIALANIA
Waz - Postanowienia ogdlne spefnia EN671-2:2012  43.1
Pradownica zamykana — Postanowienia ogdlne spetnia EN671-2:2012 432
Pradownica zamykana — Odpornosc na uderzenie spelnia EN671-2:2012 433
Pradownica zamykana — Moment obrotowy spelnia EN671-2:2012 434
Zawdr odcinajacy wlotowy spelnia EN671-2:2012 435
Wiasciwosci hydrauliczne — Odpornosc na cisnienie wewnetrzne spefnia EN671-2:2012 436
Wiasciwosd hydrauliczne — Zabezpieczenie tacznikow spelnia EN671-2:2012 437
_ ZDOLNOSC DO WYCIAGANIA WEZA
wijadto Typ 1Typ 1- Zwijadto NPD EN671-1:2012  4.4.1
Wsporniki wychylne Typ 1iTyp 3 spetnia EN671-1:2012 442
TRWALOSC NIEZAWODNOSCI DZIALANIA
0dpornosc na korozje czesci powlekanych spetnia EN671-1:2012  4.7.1.1
Odpornosc na korozje armatury wodnej spetnia EN671-1:2012  4.7.1.2
Badania starzenia materiatow z tworzyw sztucznych spefnia EN671-1:2012 4713
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Dominika Starzomska wiceprezes zarzadu
(Nazwisko i stanowisko)

PPUH"SUPRON 3" Spotka z 0.0.
WICEPREZES ZARZADU

oo mrna
mgrinz.Dominika Starzomska

Radom, dn. 01.06.2020.
(Miejsce i data wydania) (podpis)

* Kopia dostepna na stronie www.supron.pl



DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Hydrant wewnetrzny z wezem plasko sktadanym typ:

Deklarowane whasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
PODAWANIE SRODKA GASNICZEGO

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Srednica weza spetnia EN671-2:2012 4.2.1
Nr 73/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-20 W2 Nr 74/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-15 W2 Minimalne natezenie przeptywu 1201/min przy 0,2 MPa D13 EN671-2:2012 4.2.2
Nr 75/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-20 G4 Nr 76/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-15 G4 Efektywny zasieg rzutu spetnia EN671-2:2012 4.23
Nr 77/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-20 G6 Nr78/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-15 G6 Prad rozproszony spetnia EN671-2:2012 424
Nr 79/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-20 wersja boczna Nr 80/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-15 wersja boczna, NIEZAWODNOSC DZIALANIA
Nr 81/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-20 G4 wersja boczna Nr 82/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-15 G4 wersja boczna Waz - Postanowienia ogélne spetnia EN671-2:2012 43.1
Nr 83/5/CPR/B - PN-EN 671-28-3/52-20 G6 wersja boczna Nr 84/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-3/52-15 G6 wersja boczna Pradownica zamykana — Postanowienia oglne spetnia ENG71-22012 432
Nr 85/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-20 wersja boczna Nr 86/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-15 wersja boczna Pradownica zamykana — Odpornosé na uderzenie spelnia EN67122012 433
Nr 87/S/CPR/B - PN-EN 671-26-1/52-20 G4 wersja boczna  Nr 88/S/CPR/B - PN-EN 671-28-1/52-15 G4 wersja boczna bradovica zamykana — Momentobrotowy. speha ArET—
Nr 89/5/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-20 G6 wersja boczna Nr 90/S/CPR/B - PN-EN 671-2B-1/52-15 G6 wersja boczna Zawsr oddnajzcy wlotowy spelnia ENGTI-22012 435
Nr 91/5/CPR/B - PN-EN 671-20-3/52-20 W2 Nr 92/5/CPR/B - PN-EN 671-2C-3/52-15 W2 Wiasciwosci hydrauliczne — Odpornosc na cisnienie wewnetrzne Spdn?a EN671-2:2012 43.6
Nr 93/5/CPR/B - PN-EN 671-2(-3/52-20 G4 Nr 94/S/CPR/B - PN-EN 671-2(-3/52-15 G4 Wistciwgidlhytiatline - Zaezpibcenie ikt e EN671-22012 437
Nr 95/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-3/52-20 G6 Nr 96/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-3/52-15 G6 | ZDOLNOSCDOWVCIAGANIAWEEA
Nr 97/5/CPR/B - PN-EN 671-2-3/52-20 wersja boczna Nr 98/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-3/52-15 wersja boczna, LwijackoTyp 1Typ 1- Zwijadio HeD EN671-1:2012 441
Nr 99/S/CPR/B - PN-EN 671-2(-3/52-20 G4 wersja boczna N 100/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-3/52-15 G4 wersja boczna Wspornikiwychylne Typ 1Typ 3 spetnia ENG71-1:2012 442
Nr 101/5/CPR/B - PN-EN 671-20-3/52-20 G6 wersjaboczna N 102/S/CPR/B - PN-EN 671-2(-3/52-15 G6 wersja boczna TRWALOSC NIEZAWODNOSCI DZIAEANIA
Nr 103/5/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-20 wersja boczna Nr 104/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-15 wersja boczna Odpornosc na korozje czesci powlekanych spelnia EN671-1:2012 47.1.1
Nr 105/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-20 G4 wersja boczna N 106/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-15 G4 wersja boczna 0dpornos¢ na korozje armatury wodnej spetnia EN671-1:2012  47.12
Nr107/5/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-20 G6 wersja boczna ~ Nr 108/S/CPR/B - PN-EN 671-2C-1/52-15 G6 wersja boczna Badania starzenia materiatéw z tworzyw sztucznych spefnia EN671-1:2012 4713

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE NPD

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: State instalacje do zapewnienia uzy i srodkow do

opanowania i gaszenia pozaru w poblizu Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci

uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta powyzej.

Producent: PPUH ,SUPRON 3" Spétka z 0.0., ul. Sadownicza 6, 26-600 Radom
System oceny i weryfikadji statosci whasciwosci uzytkowych: 1
Norma zharmonizowana: EN 671-2:2012

Jednosta lub jednostki notyfikowane: Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa
Tuliszkowskiego Panistwowy Instytut Badawczy nr notyfikacji 1438,
przeprowadzit ocene oraz weryfikacje w systemie 1i wydat certyfikat statosci

wiasciwosd uzytkowych zarej y pod 1438/CPR/0102

W imieniu producenta podpisat(-a):
Dominika Starzomska wiceprezes zarzadu
(Nazwisko i stanowisko)

PPUH"SUPRON 3" Spotka z 0.0.
WICEPREZES ZARZADU

Fhme MAUA
magrinz.Dominika Starzomska

Radom, dn. 01.06.2020 .
(Miejsce i data wydania) (podpis)

*Kopia dostepna na stronie www.supron.pl



